
 

 

Tablica mini oraz kierunkowa LED BUS 
Aktualizacja tras przez kartę SD 

 

Zastosowanie 
Za pomocą karty SD można wgrać szybciej i wygodniej treść do tablicy LED. Funkcja 
szczególnie przydatna przy dużej ilości tekstów/tras do wgrania, częstej aktualizacji tras, dużej 
liczbie tablic kierunkowych LED we flocie.   
 
Proces aktualizacji treści 
W celu wgrania treści do tablicy należy nagrać na kartę SD specjalny plik o nazwie „slajdy.csv”, 
wsunąć kartę  do wyłączonej tablicy i uruchomić tablicę. Wgranie powinno nastąpić 
automatycznie. Po pomyślnej aktualizacji treści należy usunąć kartę z gniazda. 
  
Przygotowanie pliku 
Plik można stworzyć samemu jednak najłatwiej użyć istniejący szablon.  
Pobierz plik z http://www.gilbt.com/files/instrukcje/SDminiBUS.zip 
Plik „slajdy.csv” należy edytować przy pomocy programu „Libre office calc” - darmowe 
oprogramowanie dostępne w Internecie. 
Można też użyć innego programu np  Excel. Ważne aby dokument był zakodowany w systemie 
UTF-8 a jako separator znak przecinek „ , ” w innym wypadku plik nie będzie czytelny dla 
tablicy LED.  W Libre office opcje te wybieramy przy otwieraniu pliku  

 
 
 
 

http://www.gilbt.com/files/instrukcje/SDminiBUS.zip


 
Szablon zawiera sześćdziesiąt wierszy z których każdy reprezentuje jeden slajd jaki zostanie 
wgrany do tablicy, jeżeli wiersz nie zawiera danych zostanie on pominięty przy wgrywaniu co 
oznacza, że jeśli w tablicy była jakaś treść w , nie zostanie ona usunięta ani zastąpiona pustym 
polem.  
 
Znaczenie poszczególnych kolumn nie jest przedmiotem opisu w tej dokumentacji gdyż został on 
omówiony szczegółowo w pełnej instrukcji obsługi produktu, dostępnej na stronie oficjalnej firmy 
GilBT >wsparcie> instrukcje  
 

 


